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Besondere Ausstattung
Smart Inverter Technologie
Infrared Heating™ mit
Carbonheizelement (schnellere,
schonendere und sparsame
Zubereitung)
I-Wave Technologie
Touch Display mit Drehregler
(Programm, Zeit und Temperatur)
Aktive-Heißluft (ermöglicht auch
Kochen und Backen)
Edelstahl Innenraum mit Easy Cleaning
Garprogramme mit Gewichtsautomatik
Quarz Grill (effektiver und schneller als
ein konventioneller Grill)

Farbe
Front: Schwarz mit Edelstahl-Akzente
Korpus: Silber

     

 

Smart Inverter Technologie
LG NeoChef™ ist ein Mikrowellenofen mit Smart Inverter Technologie. Durch leistungsfähige und präzise
Einstellungen bietet diese neue Serie ein schnelleres und gleichmäßigeres Kochergebnis. Dank präziser
Temperatureinstellungen können vielfältige Gerichte zubereitet werden.

I-Wave Technologie
Normale Mikrowellen durchlaufen den Garraum zweidimensional. Nicht so die NeoChef Serie. Die
Garraumwand reflektiert die Mikrowellen und bringt sie zum Rotieren. Diese dreidimensionale Bewegung
gart und erwärmt die Speisen gleichmäßiger und spart Energie.

Easy Clean Beschichtung
Die antibakterielle EasyClean™-Innenbeschichtung verhindert das Anhaften von 99,99% der Bakterien
auf der Oberfläche und ermöglicht eine einfache und bequeme Reinigung. Der Garraum ist neuartig
beschichtet, dadurch fettabweisender und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

Programmvielfalt
Kochen à la Chefkoch mit NeoChef. Die vielseitige Programmautomatik der LG Mikrowellen hilft Ihnen
zuverlässig, mühelos verschiedene Gerichte in unterschiedlichsten Varianten zuzubereiten. Guten
Appetit!

Eco On-Energiesparmodus
Energiesparen leicht gemacht: Die Eco On-Energiesparfunktion reduziert den Stromverbrauch des
Gerätes durch Abschalten des Displays. Ganz einfach per Tastendruck: Drücken Sie die Eco On-Taste,
um das Display bei Bedarf an- oder auszuschalten.
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Technische Daten

Kapazität 39 l

Leistungsstufen Mikrowelle 5

Leistung Mikrowelle 1.100 W

Leistung Grill 950 W

Leistung Heißluft 1.850 W

Leistung Heißluft + Mikrowelle 1.900 W

Anzahl Automatikprogramme 48

Durchmesser Drehteller in cm 36 cm

Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz

Maße Garraum (H x B x T) 26,2 x 39,5 x 37,8 cm

Maße incl. Verpackung (H x B x T) 61,4 x 38,1 x 57.3 cm

Maße Aussen (H x B x T) 32,7 x 54,4 x 52,5 cm

Gewicht netto / brutto 16,5 kg / 21,4 kg

Farben

Farbe Front Edelstahl Akzente

Farbe Korpus Silber

Ausstattung

Bedienung 2 Digitaldisplays für Programm, Zeit und Temperatur

Technische Besonderheiten

Smart Inverter Technologie (präzise Leistungssteuerung mit 10 Jahren Garantie auf das
Smart Inverter Magnetron), Intellowave System (gleichmäßige Erwärmung des Gargutes durch
dreidimensionale Mikrowellen), Quarz Grill (effektiver und schneller als ein konventioneller
Grill), Lichtwellentechnologie mit Carbonheizelement (schnellere, schonendere und sparsame
Zubereitung von Speisen), Heißluft (ermöglicht auch Kochen und Braten), Turbo-Heißluft
(ermöglicht auch Kochen und Braten)

Technische Ausstattung Easy Clean™ (Schnell & einfach zu reinigende Oberflächenbeschichtung), Akustisches Signal
bei Programmende, Kindersicherung

Programme

8 autom. Auftauprogramme mit anschließender Garfunktion, 8 autom. Programme mit
Gewichtsautomatik (zum Garen, Grillen und Backen), 16 autom. Programme mit
Gewichtsautomatik (zum Garen, Grillen und Backen), 8 Crispy Kochprogramme, 4 autom.
Auftauprogramme, 4 autom. Kombiauftauprogramme

Zubehör Dampfgar-Set, Hoher Rost, Niedriger Rost, Glasdrehteller, Crispy Tablett

Sonstiges

Einbaufähig Nein

Unterbaufähig Nein

EAN

EAN 8806087910032


