Soundbars (2018)
LG Soundbars SK SK8

Die SK8 2.1 Dolby Atmos Soundbar von LG besticht durch den Sound von Dolby und bietet besten HighRes
Klang mit einem weiten Spekfrum an Funktionen, die die Bedienung erleichtern und die Nutzung zu einem
besonderen Erlebnis machen.

Highlights Anschlusse
e 2.1 Dolby Atmos Soundbar e HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (In & Out)
* 360 Watt (200 Watt Subwoofer) ¢ Bluetooth (v4.0)
» HighRes Audio (bis zu 24 Bit / 96 kHz) « WLAN (802.Mac)
e 3,5mm Klinke Audio Eingang
Besondere Funktionen  Optisches Kabel
e Google Chromecast e LAN (RJ45)

¢ Dynamische Hohenkontrolle

¢ Automatische Klanganpassung

e LG Sound Sync

e Smartphone Playback und Steuerung
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Soundbars (2018)

LG Soundbars SK

Kernmerkmale

SK8

Lautsprecherkanale
Watt (Gesamt)
Watt (Subwoofer)
Tweeter Grofte
Woofer GroRe

Woofer GréRe des Subwoofers

Schnittstellen

2.1 Kanale

360 Watt (2x 80W, 200W Subwoofer)
200 Watt

20mm AL Dome (Front)

40x100mm

7 Zoll

HDMI Out

Bluetooth

HDMI In

ARC Unterstttzung (Audio Return Channel)
usB

Audio Eingang (3,5mm Klinke)

Digital Optisches Kabel

WLAN

LAN (Ethernet/RJ45)

Audio

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
Ja (Version 4.0)

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
Ja

Ja (nur Servicezugang)
Ja

Ja

Ja (802.1ac)

Ja

Maximale HighRes Audioqualitat
Nutzer Equalizer
Maximales HighRes Audioupsampling

Subwoofer System
Unterstutzte Audio Dateiformate

Automatische Klanganpassung (Adaptive Sound
Control, ASC)

Unterstitzte Soundeffekte

24 Bit / 96 kHz
Ja
24 Bit / 96 kHz

Bass Reflex

LPCM, Dolby Atmos Virtual Height, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS
Digital Surround, FLAC, OGG, WAV, ALAC, MP3, WMA, AAC, AAC+, AIFF

Ja

Standard, Music, Bass Blast, Movie

Stummschalten Funktion Ja
Dynamische Hohenkontrolle Ja
Automatisierte Lautstarkenanpassung Ja
Konnektivitat

WLAN Bandbreite 2.4G / 5G

LG Sound Sync

Subwoofer Netzfrequenz

SIMPLINK (HDMI CEC)
Auftomatisches An- und Ausschalten
A/V Sync

Google Multi Zone

Ja (via Bluetooth und Optischem Kabel)
5.8 GHz

Ja

Ja (via Bluetooth und Optischem Kabel)
Ja

Ja (eine Quelle, viele Lautsprecher)

Bluetooth Low Energy (BLE) Ja
Bedienung
Chromecast Ja
Smartphone Playback Funtkion Ja
Bedienung durch TV Fernbedienung Ja
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Soundbars (2018)

LG Soundbars SK

Bedienung

SK8

Bedienung durch Smartphone

Lautstarkenspektrum des Subwoofers

Diverse Funktionen

Ja
-15 bis +6

Display Typ

LED Indikatorfarbe
Display Auto Dimmer
Sleep Timer

Nacht Modus

Kompatibel mit folgenden TVs

Energieeffizienz

LCD mit 5 Zeichen
2 Farben (Rot, Weil)
Ja

Ja

Ja

Empfohlene Nutzung mit mindestens 49" LG TVs

@ Leistungsaufnahme in Watt

@ Leistungsaufnahme in Watt (Stand-by)

Netzspannung in Volt

@ Leistungsaufnahme in Watt (Subwoofer)
@ Leistungsaufnahme in Watt (Stand-by)

(Subwoofer)
Netzspannung in Volt (Subwoofer)

Netzfrequenz in Hz (Subwoofer)

Abmessungen und Gewichte

29 Watt

unter 0,5 Watt

25V, 1.52A (Adapter)
33 Watt

unter 0,5 Watt

100-240 Volt (AC)
50-60 Hz

Abmessungen der Verpackung
Abmessungen der Soundbar
Gewicht in der Verpackung
Abmessungen des Subwoofers
Gewicht der Soundbar

Gewicht des Subwoofers

Zubehor

12,6 x 46,7 x 28,4 cm
106,0 x 5,7 x 8,7 cm
13,9 kg

22,1x 39,0 x 31,2 cm
3,0 kg

7,6 kg

Lieferumfang

EAN

SK8 mit Subwoofer, Handbuch, Fernbedienung inkl. Batterien, Garantiekarte, Optisches
Kabel, Wandhalterung, Kabelbinder

EAN

@ LG

Life’s Good

8806098149230
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